Misuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

La exploatarea cosurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate urmitoarele
misuri de prevenire g incendiilor:

- Cosurile se leaga de structurs 1a lrecerea prin plangee prin dispozitive constructive in
vederea asiguriirii rezistentei i stabilitatii;

- La stripungerea Planseelor combustibile elementele de lemn ale planseelor trebuie g5
fie distantate la cel putin 24 cm de [a fata interioars a cogului de fum (completarca spatiului
dintre coy si plansee se realizeaza cu materiale termoizolatoare incombustibile);

= Cand cosurile sunt amplagate langs perefi de lemn sau alte materiale combustibile, se
lasi intre acestea un spativ de cel pugin 10 ¢m, protejand in acelasi timp peretele oy
materiale reziswme la foc: :

Var, ca sii se poatii abserva cu usuringa eventualele Tisuri;

- In podul cladirilor 51 in inclperi pardoseala combustibila din dreptul usifei de curdgare
S€ profejeazd cu materiale incombustibile:

- Gurile de evacuare ale cogurilor de fum din cladirile cu invelitori combustibile se
prevad eu dispozitive de Protectie contra scinteilor (grittare din sirma);

- Cosurile amplasate pana la distana de 150 om de coami trebuie g3 depiseascd coama
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- Se interzice folosirea improvizatiilor la burlancle metalice de evacuare a fumului cy
coturi multiple, montate pe lingd peretii combustibili sau in aprapierea materialelor
combustibile:

~  Asigurafi verificarea gi curdfarea periodicd a cogurilor de fum, precum $1 repararea
acestora, daci este cazul, de catre personal specializat,

- NU folosili saba decat cu ugila inchisa;
- NU utilizafi benzind sau motoring pentru aprinderea focului in sobd;
- NU agezafi materiale combustibile pe mijloacele de incalzire;
= Agezafi o thvifd metalics in fata sobei, in dreptul usitei;
- Stingefi focul din soba inainte de a périsi locuinta;
- NU-adormiti hiciodatd cu focul apring in sobii;
= NU asezafi aparatele de incalzire clectrice in apropierea materialelor combustibile;
- Decuplati aparatele de incalzire electrice inainte de a parsi locuinta sau de a adormi;
- NU lasati niciodata copiii nesupravegheali cu focul aprins in sobd ori cu aparatele de
incalzire electrice in fumetiune:
- Cenusa i jiratecul vor fi depozitate in gropi speciale, la distante de sigurantd fati de
gospodirii, iar in conditii de vént, acestea se vor stinge cu apa;
- Verificaji integritatea aparatelor si mijloacelor de incilzire, iar in cazul in care acestea
sunt defecte, reparati-le cu ajutorul unor persoane atestate sau cumpilrati-vii altele no;,
NU folositi afumitoare improvizate ori amplasate in magazii, poduri, remize, sub
Foproanc sau linga materiale combustibile.
Afumitoarele se confectioneazst din zidirie de cArimidd sau  alte ‘materiale
incombustibile si se amplaseazii independent fagi de celelalte constructii din gospodiirie,



